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Technische Daten

Brennweite 4 mm

Bildwinkel 210° (MFT)

Sensortyp MFT, APS-C

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 7 Elemente in 6 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 8 cm

Abbildungsmaßstab 1:9

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 57x33 mm

Gewicht ca. 135 g

Anschluss E, EF-M, L, MFT, RF, X, Z

4 mm
f/2,8 Cirular Fisheye

MFT APS-C

E, EF-M, L, MFT, RF, X, Z

© Udom Sathanurukkul 3



© Hongda Chang

Technische Daten

Brennweite 6 mm

Bildwinkel 121,9°

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/2

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung automatisch

Blendenring -

Optischer Aufbau 13 Elemente in 3 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 9 cm

Abbildungsmaßstab 1:5,6

Filtergewinde 58 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 62x52 mm

Gewicht ca. 188 g

Anschluss MFT

6 mm
f/2 Zero-D

MFT
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7,5 mm
f/2

Technische Daten

Brennweite 7,5 mm

Bildwinkel 110°

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/2

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7 / 5 Version A mit  
automatischer Blende

Blendeneinstellung manuell | automatisch bei Version A

Blendenring rastet | - bei Version A

Optischer Aufbau 13 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 12 cm

Abbildungsmaßstab 1:9

Filtergewinde 46 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 50x55 mm

Gewicht ca. 170 g / ca.150 g Drohne

Anschluss MFT

Technische Daten

Brennweite 9 mm

Bildwinkel 113° (APS-C)

Sensortyp MFT, APS-C

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 15 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 12 cm

Abbildungsmaßstab 1:7,5

Filtergewinde 49 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 58x48 mm

Gewicht ca. 215 g

Anschluss DL, E, EF-M, L, MFT, RF, X, Z

MFT

9 mm
f/2,8 Zero-D

APS-CMFT
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9 mm
f/5,6 FF RL

Technische Daten

Brennweite 9 mm

Bildwinkel 135°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/5,6

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 12 cm

Abbildungsmaßstab 1:4,8

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 62x66 mm

Gewicht ca. 350 g

Anschluss E, L, M, Z

© Gua Ge

VOLL 
FORMAT
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10 mm
f/2 Zero-D

Technische Daten

Brennweite 10 mm

Bildwinkel 96°

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/2

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung automatisch

Blendenring -

Optischer Aufbau 11 Elemente in 7 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 12 cm

Abbildungsmaßstab 1:6,67

Filtergewinde 46 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 54x41 mm

Gewicht ca. 125 g

Anschluss MFT 

MFT

© Zhang HongBing
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10 mm
f/4 Cookie

Technische Daten

Brennweite 10 mm

Bildwinkel 109,3°

Sensortyp APS-C

Maximale Blendenöffnung f/4

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 12 Elemente in 8 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 10 cm

Abbildungsmaßstab 1:6,67

Filtergewinde 37 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 60x25 mm

Gewicht ca. 130 g

Anschluss E, L, RF, X, Z 

APS-C

© Alexander Martindes Chung8



10-18 mm
f/4,5-5,6 Zoom

Technische Daten

Brennweite 10-18 mm

Bildwinkel 102-130°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4,5

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 15 cm

Abbildungsmaßstab 1:4

Filtergewinde 37 mm Hinterlinsenfilter

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 70x91 mm

Gewicht ca. 496 g

Anschluss E, L, Z 

VOLL 
FORMAT

© Me Ge

Z O OM
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Technische Daten

Brennweite 11 mm

Bildwinkel 126°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4,5

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 19 cm

Abbildungsmaßstab 1:10

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 64x58 mm

Gewicht ca. 254 g

Anschluss E, L, M, RF, Z 

11 mm
f/4,5 FF RL

VOLL 
FORMAT

© Wen Tai Dasu10



12 mm
f/2,8 Zero-D

VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite 12 mm

Bildwinkel 122°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 16 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 18 cm

Abbildungsmaßstab 1:5

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 75x81 mm

Gewicht ca. 609 g

Anschluss A, E, EF, F, K, L, RF, Z

© Frank Leinz
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Technische Daten

Brennweite 12-24 mm

Bildwinkel 84°-121,9°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/5,6 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 16 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 15 cm

Abbildungsmaßstab 1:2,5

Filtergewinde 77 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 69x84 mm

Gewicht ca. 497 g

Anschluss E, L, M, RF, Z

12-24 mm
f/5,6 Zoom

VOLL 
FORMAT

© Bastian Kratzke

Z O OM
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© Shen Lan Tian Kong

14 mm
f/4 Zero-D DSLR 

VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite 14 mm

Bildwinkel 114°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell (F), automatisch (EF)

Blendenring rastet (F)

Optischer Aufbau 13 Elemente in 8 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 14,5 cm

Abbildungsmaßstab 1:3

Filtergewinde 67 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 72,5x75 mm

Gewicht ca. 320 g

Anschluss EF, F
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14 mm
 f/4 FF RL Zero-D

VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite 14 mm

Bildwinkel 114°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring -

Optischer Aufbau 13 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 27 cm

Abbildungsmaßstab 1:14

Filtergewinde 52 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 59x58 mm

Gewicht ca. 228 g

Anschluss E, L, M, RF, Z

© Chen Canmíng14



15 mm
 f/2 Zero-D

VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite 15 mm

Bildwinkel 110°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos

Optischer Aufbau 12 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 15 cm

Abbildungsmaßstab 1:4

Filtergewinde 72 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 90x86 mm

Gewicht ca. 570 g

Anschluss E, L, RF, Z

© Liu Su Pei

15



15 mm
f/4,5 Zero-D Shift

VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite 15 mm

Bildwinkel 110°

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4,5 

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5 / 14 Version R

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 17 Elemente in 11 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 20 cm

Abbildungsmaßstab 1:5

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 79x103 mm

Gewicht ca. 597 g

Anschluss E, EF, F, K, L, RF, Z  / GFX Version R  

© Mandy Wong16



Technische Daten

Brennweite 17 mm

Bildwinkel 65°

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/1,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 9 Elemente in 7 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 15 cm

Abbildungsmaßstab 1:5

Filtergewinde 46 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 55x51 mm

Gewicht ca. 172 g

Anschluss MFT

17 mm
f/1,8 MFT

MFT

© Jimmy Chan 17



17 mm
f/4 Zero-D

Technische Daten

Brennweite 17 mm

Bildwinkel 113°

Sensortyp GFX Mittelformat

Maximale Blendenöffnung f/4

Minimale Blendenöffnung f/32

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 21 Elemente in 14 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 20 cm

Abbildungsmaßstab 1:3,5

Filtergewinde 86 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 88x118mm

Gewicht ca. 829 g

Anschluss GFX

© Win Magsino

GFX
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19 mm
f/2,8 Zero-D

Technische Daten

Brennweite 19 mm

Bildwinkel 110°

Sensortyp GFX Mittelformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 5

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 12 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 18 cm

Abbildungsmaßstab 1:5,4

Filtergewinde 77 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 83x80mm

Gewicht ca. 546 g

Anschluss GFX

GFX

© Ji Xiao Xuan
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Technische Daten

Brennweite 20 mm

Bildwinkel 94,4° (117° mit Shift)

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 14

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 16 Elemente in 11 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 25 cm

Abbildungsmaßstab 1:6

Filtergewinde 82 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 95x91mm

Gewicht ca. 747 g

Anschluss E, EF, F, GFX, K, L, RF, Z

20 mm
f/4 Zero-D Shift

© Kiva © Kiva

© Zhang Hao

VOLL 
FORMAT



Technische Daten

Brennweite 15 mm

 Bildwinkel 110° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/4

Minimale Blendenöffnung f/32

Blendenlamellen 14

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 12 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 12 cm

Abbildungsmaßstab 1:1

Filtergewinde 77 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 84x65mm

Gewicht ca. 410 g

Anschluss A, E, EF, F, K, L, 

15 mm
f/4 Macro 1:1 Shift

VOLL 
FORMAT

© Jie Ge
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T14 2X Macro Probe

24 mm

Technische Daten

Brennweite                                24 mm

Bildwinkel 85° 

Sensortyp Vollformat, APS-C

Maximale Blendenöffnung f/14

Minimale Blendenöffnung f/40

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 27 Elemente in 19 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 2 cm ab Frontlinse

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 61x420 mm (Tubus ø 20 mm)

Gewicht ca. 474 g

Anschluss E, EF, F, K, L, RF, Z

VOLL 
FORMAT

© Frank Leinz



F/2,8 Ultra Macro 2,5-5X

25 mm

Technische Daten

Brennweite                                25 mm

Bildwinkel 10,3° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 8

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 8 Elemente in 6 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 17,3 cm

Abbildungsmaßstab 2,5:1-5:1

Filtergewinde -

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 65x82 mm

Gewicht ca. 440 g

Anschluss E, EF, F, K, L, RF, Z

VOLL 
FORMAT

© Alexaner Mett 23



f/2,8 2x Ultra Macro APO

50 mm

Technische Daten

Brennweite                                50 mm

Bildwinkel 24° 

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung automatisch

Blendenring -

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 13,5 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 49  mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 54x79 mm

Gewicht ca. 240 g

Anschluss MFT

MFT

© Don Komarechka24



f/2,8 2X Ultra 
Macro APO

58 mm VOLL 
FORMAT

Technische Daten

Brennweite                                58 mm

Bildwinkel 40,9° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 13

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 18,5 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 67 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 75x117 mm

Gewicht ca. 595 g

Anschluss E, L, RF, Z

© Alberto Ghizzi Panizza 25



f/2,8 Ultra Macro 2:1

60 mm

Technische Daten

Brennweite                                60 mm

Bildwinkel 25,3° 

Sensortyp Vollformat, APS-C

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 14

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 9 Elemente in 7 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 18,5 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 70x90 mm

Gewicht ca. 503 g

Anschluss A, E, EF, F, K

VOLL 
FORMAT

APS-C

© Mácsai Krisztina26



Technische Daten

Brennweite                                65 mm

Bildwinkel 24,4° 

Sensortyp APS-C

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 14 Elemente in 10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 17 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 52  mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 57x100 mm

Gewicht ca. 335 g

Anschluss E, EF-M, RF, X, Z

f/2,8 2X Ultra Macro APO

65 mm APS-C

© Sa Guo
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Technische Daten

Brennweite                                85 mm

Bildwinkel 28,55° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/5,6

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 13 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 16,3 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 46 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 53x78 mm

Gewicht ca. 314 g

Anschluss E, L, M, RF, Z

f/5,6 2X Ultra Macro APO

85 mm VOLL 
FORMAT

© Riccardo Mattea



Technische Daten

Brennweite                                90 mm

Bildwinkel 27° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/ 22

Blendenlamellen 13

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 13 Elemente in10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 20,5 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 67 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 74x120 mm

Gewicht ca. 619 g

Anschluss E, L, RF, Z

f/2,8 2X Ultra Macro APO

90 mm VOLL 
FORMAT

© Jimmy Chan 29



100 mm VOLL 
FORMAT

f/2,8 2:1 Ultra Macro APO

Technische Daten

Brennweite                                100 mm

Bildwinkel 24,4° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2,8

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 7 (F), 9 (EF), 13

Blendeneinstellung manuell, automatisch (EF)

Blendenring rastet | stufenlos (EF), automatisch (EF A)

Optischer Aufbau 12 Elemente in10 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 24,7 cm

Abbildungsmaßstab 2:1

Filtergewinde 67 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 72x125 mm (EF, F) ca.72x155mm (E, L, RF, Z)

Gewicht ca. 638 g

Anschluss E, EF, F, K, L, RF, Z

© Nic Talyo30



105 mm
f/2 (T3.2) STF

Technische Daten

Brennweite                                105 mm

Bildwinkel 23° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/2

Minimale Blendenöffnung f/22

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet

Optischer Aufbau 11 Elemente in 8 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 90 cm

Abbildungsmaßstab 1:6,3

Filtergewinde 67 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 76x99 mm

Gewicht ca. 790 g

Anschluss A, E, EF, F, K

VOLL 
FORMAT

© Zi Ci
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18 mm
f/0,95 MFT APO 

Technische Daten

Brennweite                                18 mm

Bildwinkel 61,9° 

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/11

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos 

Optischer Aufbau 14 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 20 cm

Abbildungsmaßstab 1:6,67

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 80x83 mm

Gewicht ca. 500 g

Anschluss MFT

MFT

32 © Bo Zi



25 mm
f/0,95 CF APO

Technische Daten

Brennweite                                25 mm

Bildwinkel 58,8° 

Sensortyp APS-C

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/11

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 34 cm

Abbildungsmaßstab 1:6,7

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 72x81 mm

Gewicht ca. 575 g

Anschluss E, EF-M, RF, X, Z

© Alberto Ghizzi Panizza

APS-C
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25 mm
f/0,95 MFT APO

Technische Daten

Brennweite                                25 mm

Bildwinkel 46,7° 

Sensortyp MFT

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/11

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 8 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 25 cm

Abbildungsmaßstab 1:5,9

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 71x86 mm

Gewicht ca. 570 g

Anschluss MFT

© Robert Beasley

MFT
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28 mm
f/1,2 FF 

Technische Daten

Brennweite                                28 mm

Bildwinkel 75,4° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/1,2

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 13

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet/stufenlos

Optischer Aufbau 13 Elemente in 7  Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 50 cm

Abbildungsmaßstab 1:13

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 68,5x106 mm

Gewicht ca. 562 g

Anschluss E, L, RF, Z

VOLL 
FORMAT

© Bastian Kratzke



36 © Jonas Rask

33 mm
f/0,95 CF APO

Technische Daten

Brennweite                                33 mm

Bildwinkel 46,2° 

Sensortyp APS-C

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/11

Blendenlamellen 9

Blendeneinstellung manuell

Blendenring stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 35 cm

Abbildungsmaßstab 1:8

Filtergewinde 62 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 72x83 mm

Gewicht ca. 590 g

Anschluss E, EF-M, RF, X, Z

APS-C

36



35 mm
f/0,95 FF

Technische Daten

Brennweite                                35 mm

Bildwinkel 63,4° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 15

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos

Optischer Aufbau 14 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 50 cm

Abbildungsmaßstab 1:10

Filtergewinde 72 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 77x103 mm

Gewicht ca. 755 g

Anschluss E, RF, Z

VOLL 
FORMAT

© Bastian Kratzke
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45 mm
f/0,95 FF

Technische Daten

Brennweite                                45 mm

Bildwinkel 51,3° 

Sensortyp Vollformat

Maximale Blendenöffnung f/0,95

Minimale Blendenöffnung f/16

Blendenlamellen 15

Blendeneinstellung manuell

Blendenring rastet | stufenlos  

Optischer Aufbau 13 Elemente in 9 Gruppen

Fokussierung manuell

Naheinstellgrenze 50 cm

Abbildungsmaßstab 1:8

Filtergewinde 72 mm

Material Metall

Abmessungen (DxL) ca. 77x110 mm

Gewicht ca. 835 g

Anschluss E, RF, Z

VOLL 
FORMAT
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Zubehör

0,7x Probe Focal Reducer Canon EF

 LED Ringlicht 

Ersatz Streulichtblenden

Ersatz Objektivdeckel

39

Shift Lens Support V2

Stativschellen

Filterhalter

Filter

Magic Format Converter (MFC) 

Magic Shift Converter (MSC) 
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